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Ofrecemos
 Asistencia técnica   ·   Puesta en marcha  ·    Diseños   ·   Formaciones
Contratos de mantenimiento   ·   Reparación de placas electrónicas

Una buena gestión del sistema de riego es 
clave para asegurar el buen estado de una 
zona verde. El sistema de riego es además una 
de las inversiones más importantes que se 
realizan durante la construcción de la misma.

APROVECHE AL 100% EL POTENCIAL DE 
SU SISTEMA DE RIEGO

Rimopemar, RiegoTurf y Unión Hidraœlica 2000 a 
travØs de su servicio tØcnico, dispone de la tecno-
logía mÆs avanzada y del equipo de profesiona-
les que mejor conocen las soluciones para sus 
sistemas de riego.

RIEGO RESIDENCIAL E INSTITUCIONAL | Built on Innovationfi

Saber mÆs. Visite  hunterindustries.com/hc

CONTROLE EL RIEGO DESDE CUALQUIER LUGAR. 
O CASI.

¡ A PARTIR DE AHORA 
SU RIEGO SERÁ 
INTELIGENTE ! 

El riego es con diferencia el factor 
que mÆs in�uye en la estØtica y 
mantenimiento de su jardín. 

MantØngalo en perfectas condicio-
nes gracias al control total que da el 
programador WIFI HC de Hunter fi 
con software Hydrawise �

Ahorre hasta el 50% del agua con 
riegos que se se ajustan de acuerdo 
a la información meteorológica 
obtenidad desde internet.

rafaeldiaz@riegoturf.com
Movil: 689 594 674

No dude en contactar con 
nosotros mediante correo 
electrónico o teléfono en:
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ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS

APLICACIONES

ALTURA EMERGENTE

REGULACIÓN DE PRESIÓN

BOQUILLA PREINSTALADA

COLOR DE LA TAPA

VÁLVULA ANTIDRENAJE

GARANTIA

TIPO DE CUERPOS

MUELLE

JUNTA DE LIMPIEZA COMOLDEADA

TAPA PARA AGUA RECICLADA

REGULADOR DE PRESIÓN

CÉSPED

CÉSPED: ALTURA DE CORTE ALTA

PARTERRES: DIFUSORES AÉREOS

DIFUSORES DE MAYOR
ALTURA EMERGENTE

RESIDENCIAL

COMERCIAL

ZONAS DE TRÁFICO INTENSO

AGUA RECICLADA 

cm

bar

KPa

5,10,15

N/A

N/A

N/A

N/A

Estilizada

Estándar

Robusta

Reforzado

Robusta

Reforzado

Robusta

Reforzado

N/A

Negra

N/A

Marrón

N/A

Gris

Instalación Opcional
Instalación de fábrica

5 años 5 años 5 años

Instalación Opcional
Instalación de fábrica Instalación de fábrica

Aéreo 5-7,5-10-15-30 Aéreo 10, 15, 30

2,1

210

Aéreo 10, 15, 30

2,8

280

Bueno              Excelente Mejor con 
boquilla de difusor

Mejor con MP 
Rotator©

PS ULTRA PRO-SPRAY® PRS30 PRS40

TABLA COMPARATIVA DE CUERPOS DE DIFUSORES

5SS, 8A, 10A
12A, 15A, 17A

Negra

Instalación Opcional

2 años



• Tobera preinstalada regulable de 0º a 360º.
• Caudales proporcionales al arco de riego.
• Se puede suministrar sin tobera (PSU-02 y PSU-04).
• Muelle de acero inoxidable de larga duración.
• Opciones: válvula antidrenaje y distintivo morado como identificador  de agua no potable.
• Conexión: rosca 1/2” H.

PSU-02.-Altura de emergencia 5 cm. 

PSU-04.-Altura de emergencia 10 cm.

J3506-1
J3508-1
J3510-1
J3512-1
J3502-1
J3499-1
J3502

PSU-02-10A, alcance 3 m.
PSU-02-12A, alcance 3,7 m.
PSU-02-15A, alcance 4,6 m.
PSU-02-17A, alcance 5,2 m.
PSU-02-5SS, con tobera de franja.
PSU-02, sin tobera. 
PS-02-5SS, con tobera de franja.

100
100
100
100
100
100
100

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

J3513-1
J3515-1
J3517-1
J3519-1
J3501-1
J3499-2

J3501

PSU-04-10A, alcance 3 m.
PSU-04-12A, alcance 3,7 m. 
PSU-04-15A, alcance 4,6 m.
PSU-04-17A, alcance 5,2 m.
PSU-04-5SS, con tobera de franja.
PSU-04, sin tobera. 

PS-04-5SS, con tobera de franja.

100
100
100
100
100
100

25
100

DIFUSORES Y TOBERAS
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J3520-1 VÁLVULA CHECK, para difusor PSU-04, 
(462237) hasta 2,1 m.c.a.

J3468
J3469
J3503
J3505
J3470

PS-00-10A, alcance 3 m.
PS-00-12A, alcance 3,7 m.
PS-00-15A, alcance 4,6 m.
PS-00-17A, alcance 5,2 m.
PS-00-5SS, con tobera de franja.

100
100
100
100
100

PS-00-Difusor aéreo

Si va a incorporar una válvula Check a un difusor PSU, no olvide pedir también el filtro inferior del difusor 
que es donde asienta. La válula Check puede ser incorporada al modelo PSU04 pero no al modelo PSU02.

3,39 €
3,39 €
3,39 €
3,39 €
3,39 €
2,90 €
2,50 €

3,39 €
3,39 €
3,39 €
3,39 €
3,39 €
2,90 €

1,11 €
2,50 €

2,73 €
2,73 €
2,73 €
2,73 €
2,73 €

PSU
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• Cuerpo de alta resistencia.
• Sistema de carraca reforzado para un fácil ajuste.
• Compatible con todas las toberas rosca hembra del mercado.
• Junta que proporciona la máxima estanqueidad.
• Fabricado en ABS.
• Opciones: válvula antidrenaje instalada de serie y cubierta identificativa de agua no potable.
• Conexión: rosca 1/2” H. 

PRO-SPRAY

25
50
50
50
25
25
25

25

1

1

25

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.
J3458-1
J3458
J3459
J3451-1
J3452-1
J3453-1
J3452-SI

J3453-SI

J3461-1

J213600
J3610-2

PROS-00, adaptador para toberas RH 1/2”.
PROS-02, altura de elevación 5 cm.
PROS-03, altura de elevación 7,5 cm.
PROS-04, altura de elevación 10 cm.
PROS-06, altura de elevación 15 cm.
PROS-12, altura de elevación 30 cm.
PROS-06-SI, altura de elevación 15 cm.
Con toma lateral. 
PROS-12-SI, altura de elevación 30 cm.
Con toma lateral.
458520, tapa roscada identificativa de agua no 
potable para serie PRO.
213600, tapa roscada ciega para serie PRO.
VÁLVULA CHECK, para difusor PRO-SPRAY
hasta 2,1 m.c.a.

Codos articulados “Hunter” 

J3611
J3612

SJ-506, codos articulados (15 cm longitud / rosca 1/2” x 1/2”). 
SJ-512, codos articulados (30 cm longitud / rosca 1/2” x 1/2”).

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

200
100

Consultar precio para otros modelos diferentes, con o sin regulador de presión, con o sin válvula check, con identificador 
para aguas recicladas, con o sin sistema FloGuard, etc.
Se recomiendan los codos articulados SJ como la conexión idónea entre difusor y tubería por su versatilidad, fiabilidad y 
durabilidad.

1,26 €
3,06 €
3,06 €
3,06 €

12,20 €
16,10 €
13,80 €

19,06 €

4,54 €

2,30 €

1,15 €

PROS-04-PRS

• Regulador de presión instalado de serie.
• Especialmente diseñado para ser instalado como cuerpo de los MP Rotator. (PRS 40).
• Válvula antidrenaje instalada de serie.
• Conexión: rosca 1/2” H.

J3543-30

J3543-30CV

PROS-04-PRS30, altura de elevación 10 cm. 
2,1 bares.
PROS-04-PRS30-CV, altura de elevación
10 cm. y válvula antidrenaje. 2,1 bares. 

50

50

50J3543 PROS-04-PRS40-CV, altura de elevación 
10cm y válvula antidrenaje. 2,8 bares.

* Consultar precio para otros modelos de diferentes alturas de emergencia      
 (15 cm y 30 cm) con o sin tomas laterales, etc.

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.

8,87 €

11,84 €

11,84 €

2,80 €
3,40 €
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• Equipadas con tornillo de regulación de alcance y caudal.
• Codificadas por colores.

Toberas estándar

REF. MODELO UNID./CAJA

25
25
25

25
25
25

25
25
25
25
25
25

25
25
25
25
25
25

25
25

P.V.P.

TOBERAS DE ARCO FIJO

TOBERAS PARA DIFUSORES

J2441
J3483-1
J3484-1

J3485
J3486
J3487

J3488
J3488-1
J3489-1
J3489
J3490-1
J3490

J3491
J3491-1
J3492-1
J3492
J3493-1
J3493

J3475
J3495

SERIE 8 - ángulo de trayectoria 0º, alcance 2,4 m.
8F, 360º
8H, 180º
8Q, 90º
SERIE 10 - ángulo de trayectoria 15º, alcance 3 m.
10F, 360º
10H, 180º
10Q, 90º
SERIE 12 - ángulo de trayectoria 28º, alcance 3,7 m.
12F, 360º
12TQ, 270º
12TT, 240º
12H, 180º
12T, 120º
12Q, 90º
SERIE 15 - ángulo de trayectoria 28º, alcance 4,6 m.
15F, 360º
15TQ, 270º
15TT, 240º
15H, 180º
15T, 120º
15Q, 90º
SERIE 17 - ángulo de trayectoria 28º, alcance 5,2 m.
17H, 180º
17Q, 90º

SERIE 5 - ángulo de trayectoria 0º, alcance 1,5 m.
5F, 360º
5H, 180º
5Q, 90º 

25
25
25

J3480-3
J3480-2
J3480-1

DIFUSORES Y TOBERAS

Toberas de franja

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.
J3445-1
J3446-1
J3447
J3446
J3445
J3447-1

CS-530, de franja, central (1,5 x 9 m)
ES-515, de final de franja (1,5 x 4,5 m)
LCS-515, de franja, esquina lateral izquierda (1,5 x 4,5 m)
RCS-515, de franja, esquina lateral derecha (1,5 x 4,5 m)
SS-530, de franja lateral (1,5 x 9 m)
SS-918, de franja lateral (2,7 x 5,5 m)

25
25
25
25
25
25

Toberas de corto alcance - ángulo de trayectoria 0º

REF. MODELO UNID./CAJA

J3477
J3478

J3479
J3480

J3481
J3482

SERIE 2 - alcance 0,6 m.
2H, 180º
2Q, 90º
SERIE 4 - alcance 1,2 m.
4H, 180º
4Q, 90º
SERIE 6 - alcance 1,8 m.
6H, 180º
6Q, 90º

25
25

25
25

25
25

P.V.P.

2,24 €
2,24 €
2,24 €

2,24 €
2,24 €
2,24 €

2,24 €
2,24 €
2,24 €
2,24 €
2,24 €
2,24 €

2,24 €
2,24 €
2,24 €
2,24 €
2,24 €
2,24 €

2,24 €
2,24 €

2,05 €
2,05 €
2,05 €
2,05 €
2,05 €
2,05 €

2,24 €
2,24 €

2,24 €
2,24 €

2,24 €
2,24 €

2,24 €
2,24 €
2,24 €
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TOBERAS DE ARCO REGULABLE
• Arco ajustable 0º a 360º.
• Compatible con todos los cuerpos difusores de rosca macho. 

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.
J3440-1
J3440-2
J3444
J3440
J3441
J3442
J3443

J3450-2
J3451
J3476

4-A, arco ajustable, alcance 1,2 m.
6-A, arco ajustable, alcance 1,8 m.
8-A, arco ajustable, alcance 2,4 m.
10-A, arco ajustable, alcance 3 m.
12-A, arco ajustable, alcance 3,7 m.
15-A, arco ajustable, alcance 4,6 m.
17-A, arco ajustable, alcance 5,2 m.
Con chorros separados.
S-8A, arco ajustable, alcance 2,4 m.
S-16A, arco ajustable, alcance 4,9 m.
5-CST, tobera inundadora de doble chorro
en franja. Radio: 1,5 m. 

25
25
25
25
25
25
25

25
25
25

TOBERAS MICRO SPRAY-MS

• Adaptables a todos los  
  difusores Hunter. 
• Alcance 1,2 m. y caudal de 
  0,50 l/min. a 1,20 l/min.
• Autocompensante.

REF. MODELO UNID./CAJA

J3496
J3497
J3498

MS-Q, 90°
MS-H, 180º
MS-F, 360º

25
25
25

P.V.P.

PRECIO
ESPECIAL

Hasta �n 
de existencias

TOBERAS CIEGA Y ECO-INDICADOR

REF. MODELO UNID./CAJA

J3520-4

J3520-3

Boquilla ciega que bloquea la salida de agua en un 
difusor, pero manteniendo el vástago elevado durante 
su funcionamiento.

ECO-ID, Indicador para goteo para confirmar 
funcionamiento del sistema. 
Conexión 1/2" rosca hembra. 15 cm emergencia.

10

10

P.V.P.

NOVEDAD

2,24 €
2,24 €
2,24 €
2,24 €
2,24 €
2,24 €
2,24 €

2,24 €
2,24 €
2,46 €

2,30 €

13,86 €

3,55 €
3,55 €
3,55 €
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REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P
MSBN-25Q, 1 l/min - 90º
MSBN-50H, 2 l/min - 180º
MSBN-10F,  4 l/min - 360º
MSBN-50Q, 2 l/min - 90º
MSBN-10H, 4 l/min - 180º
MSBN-20F,  8 l/min - 360º

25
25
25
25
25
25

J3500
J3801
J3494
J3802
J3803
J3499

INUNDADORES

PCB

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.
J3918
J3919
J3920
J3921

PCB-25, 1 l/min.
PCB-50, 2 l/min.
PCB-10, 4 l/min.
PCB-20, 8 l/min.

25
25
25
25

• Autocompensantes.
• Rosca hembra de 1/2”.

AFB

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P.
J3922 AFB. 1/2” RH 25

• Inundador regulable autocompensante.
• Caudal màximo: 7’6 l/min.

PCN

REF. MODELO UNID./CAJA P.V.P
J3914
J3915
J3916
J3917

PCN-25, 1 l/min.
PCN-50, 2 l/min.
PCN-10, 4 l/min.
PCN-20, 8 l/min.

25
25
25
25

• Autocompensantes.
• Rosca adaptable a   
  difusores rosca macho.

MSBN

• Chorros separados y  
  alcance 30 cm.
• Rosca adaptable a 
  difusores rosca macho.

3,14 €
3,14 €
3,14 €
3,14 €

3,14 €
3,14 €
3,14 €
3,14 €
3,14 €
3,14 €

6,34 €
6,34 €
6,34 €
6,34 €

5,00 €   














































































